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Machine Translated by Google 


Ameerika Ühendriikide põhiseaduse 


teine muudatus: 


"Hästi reguleeritud miilitsat, mis on vajalik vaba 
riigi julgeoleku tagamiseks, ei 
tohi riivata rahva õigust hoida ja kanda relvi.” 


Tervitused kaaspatrioodid, kristlased ja klannimehed! 

Maa kõrgeima seaduse ehk Ameerika Ühendriikide 
põhiseaduse kohaselt on teil lubatud valmistada ja omada 
mis tahes relvi, mida teie süda ihkab. Kuid Kongressi reeturid, 
kes on liidus Juudid, kommunistid, vasakpoolsed ja liberaalid 
tahavad, et te usuksite, et neil on õigus rikkuda teie 
põhiseaduslikke õigusi ning piirata ja konfiskeerida teie relvi. 
See brošüür on koostatud nii, et see nurjab nende reetlikud 
plaanid. Pidage meeles, et "võib teha õige" on vale. 


Riigireetlikul valitsusel võib olla "võim", kuid neil pole 
absoluutselt "õigust". Nii Parempoolsed kui Võimsad on 
inimestesse investeeritud jõud. 


-- Ku Klux Klani SS-rüütlid 


MÄRKUS. Järgmised juhised võivad kehtida peaaegu iga 
kaliibriga kassettide kohta. Erinevatest püstoli-, 
vintpüssi- ja haavlipüssidest saab neid tavalisi 
meetodeid kasutades valmistada toru- ja tõmbrelvadeks. 
Kasutage oma kujunduses oma kujutlusvõimet. Pidage meeles, ohutus er 
Testige oma loomingut esmalt alati kaugkäivitamisega. 
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Kuidas ehitada 0,22 kaliibriga 
tõmbpüssi ja 
püssitoru (ja muid mänguasju suurtele p 


Torupüstoli saab valmistada .22 kaliibriga pika või 
lühikese padrunile, kasutades 1/8-tollise 
nimiläbimõõduga eriti rasket teras-, gaasi- või veetoru ja 
liitmikke. Surmav ulatus on umbes 33 jardi. 


.22 messingist korpus on "peaaegu" piisavalt tugev, et 
taluda tulistamist ilma tünnita. Edukad tõmbrelvad .22 
jaoks on valmistatud nii autoraadio antennidest kui ka 
kokkurullitud ja liimitud ajakirjalehtedest või isegi välja 
puuritud ja traadiga mähitud puidust tünnidest. 


Kuid see disain on 
turvalisem ja igaühe 


rahaliste võimaluste piires. 
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Vajalik materjal: A) 6- 

tolline terastoru nippel, 1/8-tollise läbimõõduga 
keermestatud otstega. 

B) Tugev torukork, 1/8 tolli. 

C) Kaks terastoru ühendused, 1/8 tolli. 

D) metallist rihm, umbes 1/8 tolli x 5 tolli x 1 tolli. 
6D või 8D lamepea nael. 

F) kõva puitplokk, 8 x 5 x 1 tolli. 

G) puur, saag või nuga, viil. 


Ettevalmistus: 

1) Veenduge, et torus või liitmikes ei oleks vigu ega 
pragusid. 

2) Kontrollige toru siseläbimõõtu, kasutades 0,22 
kaliibriga kassetipesa. Kuul peaks sundimata tihedalt 
torusse mahtuma, kuid padrunikest ei tohiks sobida. 


3) Ohutuse tagamiseks EI TOHI kõigi tõmbpüstolite 


kaliibrite puhul toru välisläbimõõt olla väiksem kui 1,5 
korda kuuli läbimõõt. 


MÄRKUS: need juhised kehtivad kõigi padrunite kaliibrite 
kohta, kus kuul peaks sobima toruga ja padrunipesa ei 
tohiks toruga sobida, kuna toru tuleb kassetipesa 
mahutamiseks välja puurida. 22 kaliibriga aga mahuvad 
kuul ja ümbris torusse ilma täiendava puurimiseta, kuna 
padruni serv ei mahu torusse. 
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Rr, 


9/16" (or 3/8" 


(AD for Short) 


4) Puurige Schedual 80 toru otsa 15/64-tollise 

läbimõõduga auk 9/16 tolli sügavusele. See on mõeldud 
kuuli korpuse mahutamiseks. Jällegi on need üldised 
juhised, mis kehtivad mis tahes kuuli kaliibriga. 

Kontrollige järgmist torude ja kuulide läbimõõtude 

tabelit õige sobivuse tagamiseks. Olenevalt kaliibrist ja 
torust võib vajaliku läbimõõduga augu välja puurida või 
mitte. Tehke oma arvutused. 0,22 kaliibriga 

peaks sobima 1/8-tolline Schedual 40 toru ilma puurimiseta. 


5) Kruviühendus toru külge. Lõika liitmiku pikkus, et 
torukork saaks torusse keerduda tasaselt vastu 
kasseti korpust. 


e t ad Pipe 
Cartridge 


Pipe plug ju 
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6) Puurige torukorgi keskosast välja auk, mis on piisavalt 
suur, et nael läbi mahuks. 


MÄRKUS: AINULT 0,22 kaliibriga 


puuritud auk peab olema keskelt väljas. 


Kõik muud kaliibrid on puuritud täpselt keskele. 


7) Lükake nael läbi torukorgi, kuni naelapea on kandilise 
otsaga samal tasemel. Lõika nael ära teisest otsast 1/16 
tolli pistiku tasasest küljest eemal. Ümardage see lõigatud 
ots viiliga kõigi kaliibrite kuulide jaoks, kuid viilige lõigatud 
ots tasaseks haavlipüssi kuulide jaoks. 


Rounded 


Pipe plug — 116" 


Machine Translated by Google 


8) Painutage metallrihm U-kujuliseks ja puurige puukruvide 
jaoks augud. Tehke ülaosa lähedale kaks väikest sälku, et 
kummipael ümber mahuks. Või kui kasutate vedrusid, puurige 
väikesed augud vedrukonksu ankruaugudega samasse 


kohta. 


+3/4" 


Sd 


Notch 


MÄRKUS. Kindlustamaks lööknõelaga keskele suunatud 
lööki, võib kronsteini esiosa olla üles või alla painutatud. 
Allapoole on tõhusam. 


SE 
Ta a 


Machine Translated by Google 


9) saagige või nikerdage 1 tolli paksust kõva puitu varda või 
püstoli kujuliseks. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2" greater ji 


10) Puurige läbi varre 9/16-tolline auk. Keskelge auk umbes 1/2 
tolli ülaosast. 


V2" 


ot 
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11) Lükake toru läbi augu, kinnitage ühendus ja keerake 
puuritud pistik tagumisse ühendusse. 


MÄRKUS. Alternatiivne ja lihtsam konstruktsioon kasutab 
lihtsalt varusse lõigatud V-soont. Toru kinnitatakse teibiga 
või auto radiaatori klambritega. Veenduge, et tünn on kindlalt 
kinni seotud. kui kuul tulistab, käitub toru nagu rakett ja 
lendab tagasi vastupidises suunas. 
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12) Asetage metallrihm varrele nii, et see tabaks 
naelapead. Kinnitage see mõlemalt poolt puidukruvidega. 


13) Venitage elastsed ribad esiühendusest kuni sälgudeni 
kronsteini mõlemal küljel. Kummiribade asemel võiks 
kasutada terasvedrut, kuigi vedru on mürarikkam. 


Püstol on tule proovimiseks valmis. 
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Ohutuskontroll — enne käsitsi tulistamist testige 
alati tulepüstolit. Laske kaitsetõkke tagant 
vähemalt viis lasku ja seejärel kontrollige 


püstolist iga kord uuesti, kas metallis pole 
pragusid, enne kui proovite seda käest lasta. 


(A) Leidke tõke, näiteks kivisein või suur puu, mille taga võite 
seista juhuks, kui püstol tulistamisel plahvatab. 


(B) Paigaldage püstol harjalisele toele, mis on vähemalt 10 jala 
kaugusel kaitsetõkkest. 


(C) Kinnitage nöör püstoli laskeklambri külge. Või kui paigaldasite 
turvaseadme, kinnitage juhe naelapea külge ja tõmmake see 
välja, et relvast tulistada. 


(D) Hoidke juhtme otsast kinni ja minge turvatõkke taha. 


(E) Tõmmake nöörist nii, et laskeklamber tõmmatakse tagasi, 
seejärel vabastage juhe. Kui püstol ei lase, lühendage või lisage 
rohkem kummiribasid ja proovige uuesti. Kui kasutate 
kummiribade asemel vedrut, veenduge, et kronstein tabaks 
tihvti (naelapea) täpselt. 


(N 4 
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Kuidas püstoli käsitseda. 


(1) Laadimiseks eemaldage pistik lugemisühendusest ja 
asetage kassett torusse. 


Laadimiseks võib 


kummipaelad eemaldada 
ja asendada. 


(2) Asetage pistik tagasi, tõmmake sulg tagasi ja vabastage 
tulistamiseks. 


Ohutust saab 


lisada, kui puurida 
kronsteini ette augu 


ja sisestades 


naela, mis blokeerib 


laskekonsooli 
poolkraani 


asendisse. 
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(3) Korpuse eemaldamiseks keerake lahti tagumine 


pistik, asetage terasest või puidust varras silindrisse ja 
lükake kest välja. 


Peaaegu igast padrunist saab sobiva torusuuruse ja 
ülaltoodud üldiste juhiste abil teha tõmbpüstoli. Näiteks 
3/4-tollise toru abil saab hõlpsasti valmistada 12- 
mõõtmelist jahipüssi. 


8 
i 


rd 
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9 mm laskemoona puhul puurige ühenduskeermed 
välja 9/16-tollise puuriga. See puuritud osa peaks 
tugevuse suurendamiseks sobima sujuvalt toru peale. 
Toru ise puuritakse välja 25/64 tolli sügavusele 3/4 
tolli. 


Pipe 
(1 cm.) —el 3/4N a 


Kõigi kesktule padrunite puhul puuritakse pistik 
surnud punkti. Viilige pistiku keermestatud ots kindlasti 
tasaseks. Naelanõel on padrunviiliga ümardatud, kuid 
haavili jaoks viilitakse see tasaseks 

relvad. 


Pipe Plug 


t Rounded 


Naii 7 
1/16 in, 
E 158 cm.) 


Kuulpadrunite puhul peaks lasketihvt eemaldama pistiku 
esikülje 1/16 tolli võrra. Kuid jahipüsside puhul peaks 
lasketihvt pistiku esiosa vabastama 1/32 tolli võrra. 
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Kaelaga kassettide jaoks saab kasutada adaptereid. 


Plug = Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Saadaval on kolm toruvarianti — standardne, eriti 
tugev ja topelt eriti tugev. Standardi leiate igast 
riistvarapoest, kuid teised kõrgsurvetorud leiate 
sanitaartehniliste seadmete tarnijatelt. 


Sanitaartehniliste seadmete 
kaubanduses nimetatakse 


"Standard" toruks "Schedual 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 -269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 «840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 «824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Extra Strong” nimetatakse "Schedual 80” toruks. 


Planeeritud 80 toru suurust 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 -302 
3/8 675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 742 
1 1.315 .179 957 


"Double Extra Strong” 
nimetatakse "Schedual 160" toruks. 


Ajakava 160 Toru suurused 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - . 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 «219 .612 
1 1.315 -250 815 


Sirgepoolsed ääristeta kestad 
Nende jaoks saab velgi valmistada auto 
kinnitusklambrite või nööride, traadi või kummiribade abil. 


.30 M1 Carbine ja .32 Auto puhul kasutage 3/8- 
tollist kinnitusrõngast 1/4-tollise Schedual 40 toruga. 


.45 ACP ja .45 Win Mag kasutavad 1/2-tollist 
kinnitusrõngast 3/8-tollise Schedual 40 toruga. 
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Kuuli ja püssikuuli mõõtmete tabel 


' Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire 224 .224 «272 
375 Win. «375 .418-.400* .506 
«444 Marlin .429 .470-.453* 514 
45-70 Govt. .458 .505-.480* .608 
Pistols 
38 Super 355 .380 .406 
38 SZW -357 .380 .440 
38 Special -358 .379 .440 
«357 Magnum -358 .379 .440 
41' Magnum .410 .434 .488 
44 Special .433 456 .514 
«44 Magnum .433 456 .514 
«45 Auto Rim .454 .476-.472* .516 
45 Colt .454 .480 512 
Shotguns 
12 Gauge A «812 875 
16 Gauge - «750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
«410 Bore - .478 .531 


* indicates taper 


See üldine tõmbpüstoli disain töötab väga hästi 
haavlipüssi kestadega. Viilige 3/4-tollise toru 
sisemine huul maha ja 12 Gauge'i kest libiseb otse sisse. 
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See 12 Gauge lööktulega jahipüss on valmistatud 
terastorust. 


See vanglas valmistatud katkise otsaga .410 
jahipüss tulistati vedru tagasitõmbamise ja vabastamise teel. 
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See .410 püss oli valmistatud täielikult valmis 
riistvarast. Suur nael lööb kesta ja käepide hoiab lisa 


haavlipüssi mürsk. 


Kui nad 1917. aastal Venemaa üle võtsid, 
määrasid juudi kommid surmanuhtluse kõigile, kelle 
valduses on ISEGI ÜKS PADRUN. Olles ise 
meisterkurjategijad, teadsid juudid, kuidas ehitada püssi 
ühe kuuli ümber ja nad ei tahtnud, et mittejuudid seda 
teeksid. 
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See 12-gabariidiline jahipüssi disain toodeti 
Küprosel. 


Kas relvad on kasulikud kaitseks türannide eest? 


Miks mitte küsida Aleksander Solženitsõnilt, juudi kommi 
Gulagi autorilt ja ohvrilt: 


"Ja kuidas me hiljem laagrites põlesime, mõeldes: kuidas 
oleks juhtunud, kui iga julgeolekutöötaja oleks öösel 
arreteerima minnes olnud ebakindel, kas ta tuleb elusalt 
tagasi ja oleks pidanud hüvasti jätma. tema perekond? Või 

kui massiarreteerimise perioodidel, nagu näiteks 

Leningradis, kui nad arreteerisid veerandi kogu linnast, poleks 
inimesed lihtsalt istunud seal oma pesades ja kahvatanud 
hirmust iga allkorruse uksepauku ja igal sammul. trepikoda, 
kuid kas neil polnud enam midagi kaotada ja nad olid 

julgelt allkorruse esikus püsti pannud poole tosina inimese 
varitsuse kirveste, haamrite, pokkerite või muu käepärast? [...] 


Orelitel oleks väga kiiresti tekkinud puudus ohvitseridest ja 
transpordist ning vaatamata kogu Stalini janule oleks neetud 
masin seiskunud! 


Gulagi saarestik, A. Solženitsõn. 1. peatükk "Vahistamine" 
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Kuidas luua summutit 


Kui kuul lahkub relva torust, põrkuvad seda 

suruvad ja järgivad kuumad gaasid ümbritseva 

jaheda õhuga ja tekitavad valju müra. Nende 

kuumade gaaside aeglustamisel ja jahutamisel 

vaid sekundi murdosa jooksul tekib palju vähem müra. 


Summuti on seade, mis reguleerib nende gaaside 
eraldumist. Summuti disainis kasutatakse mis 
tahes kombinatsiooni viiest põhifunktsioonist. 


(1) Expansion Chamber — suletud ruum, mis 


sisaldab hetkeks gaase, enne kui need järgnevad 
summutist väljuvale kuulile. 


(2) Deflektorid — rida vaheseinu, mis jagavad 
summuti paljudeks väikesteks paisumiskambriteks. 


(3) Perforeeritud toru — piludega või puuritud toru. 
Gaasid juhitakse aukudest välja ja neelduvad 
hajutava materjali poolt. 


(4) Pühkige — kummist ketas, mille kuulipliiats 
läbi tõmbab. Kuulile järgnevad gaasid suletakse 
kuuli läbimisel selle taga. 


(5) Pakitud toru — traatvõrgust seibid, mis on 


kindlalt torusse pakitud. Gaasid surutakse 
pakkematerjali väikestesse ruumidesse. 
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Tavalise relva vaigistamiseks on palju viise, kasutades 
alumiiniumpurke, paindmuhvi ja PVC-liitmikke. 


Selle disainilahenduse puhul on kasutatud PVC-d ja 
naturaalse käsnatäidisega muru niisutajat. 


Selle disainilahenduse puhul kasutatakse salvrätikuna 
ainult PVC-d ja pealmist pesumasinat. 


Autoklambriga kinnitatud kummist torukork 
on katoru otsa kinnitatud hea puhastuslapp. 
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Laiendatud tünn .45 on kergesti vaigistatud, kuna selle 
laskemoon on juba allahelikiirusega. 


See disain kasutab auto õlifiltrit, mis on kinnitatud 
radiaatori klambrite, painduva siduri ja PVC- 
liitmikega. 


Selles konstruktsioonis kasutatakse tavalist 
ummistuse eemaldajat, mis on kinnitatud PCV-ga 


radiaatoriklambritega kinnitatud pikendatud silindri 
ümber 0,45. Clog Buster on kinni keeratud. Selle otsa 
tehakse väike ristikujuline pilu, et kuul mööda saaks pühkida. 
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Torupüstolite summuteid on lihtne valmistada. 
Tegelikult saab selle üldise disainiga valmistada 
igasuguse poest ostetud relvade summuteid. 


Kuid erinevalt poest ostetud relvadest on 
torupüstoli summuti ilu selles, et toru ja summuti on same 


Teie torupüstol võib olla mis tahes pikkusega 
toruga. Kui kujundate selle summutiga, saate 
summuti hiljem maha lõigata, lühendades silindrit rauasae 


Summuti ja liivaämbriga saab relva katsetada 
privaatselt oma kodus või garaažis naabreid 
segamata. 
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Planeerige ette. Kui soovite summutiga 
torupüstolit, ehitage see pikema toruga. 


Puurige augud järgmise tabeli abil ja viilige 


välja kõik metallilaastud. 


A B Cc 
EEA TATA 


*Extra Heavy Pipe 
AL dimensions in inches 


(CEEEEEEFEREEE (= 


Cc 
(Nom. Dia.) 
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Kasutades alumiiniumpurki või muud mahutit, 

pakkige tünni ümber puuvillane või klaaskiust 
isolatsioon või terasvill. Erinevalt teistest 

kalberitest ei vaja .22 pakkimist. Piisab tühjast anumast. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Tuleb tunnistada, et need toru- ja tõmblukuga 
relvad ei ole väga täpsed. Kuid lähedalt 
vaadates pole need mitte ainult piisavalt täpsed, 
vaid ka sama surmavad kui sama kaliibriga 
poest ostetud relv. Kasutage neid üks kord 

ja visake ära ja tehke mõni muu päev. 


Järgnevad juhised politsei- ja sõjaväesnaipritele. 
Seda meie politseile õpetatakse. Niisiis, seda 
peab teadma iga kodanik. 
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LASTE 


Snaipri eesmärk tulistamisel on TINGIMUSEL peatada 
kahtlustatava ohtlik või potentsiaalselt ohtlik tegevus. ESIMENE 
RINGIGA TULISTAB TAPMA. 

Vähesed korrakaitsjate snaiprid on kunagi kutsutud tegema 
löök, kuid kui teie päev tuleb, ei tohiks teil olla kahtlust, et olete 
võimeline selle päästiku vajutama. Kui teil on tavapärasest rohkem 
muresid või kahtlusi, arutage neid oma meeskonnajuhiga ja kaaluge 
ümberpaigutamist. 


VAIMNE KONDITSEERIMINE 


Säilitage võtte tegemisel positiivset vaimset suhtumist 
on õigustatud ja elu kaitseks. Te ei pruugi kallaletungijat lõpetada 
teoga, vaid sellise teoga, mis võib tekitada suurt kahju, kui tal lubatakse 
oma tegevust jätkata. 

Püüdke olla "sihtmärgi" suhtes isikupäratu. Mida 
teil võib tekkida vajadus teha lihtsalt kirurgiline tegevus ühiskonnale 
väga ohtliku vähi eemaldamiseks. 

Ärge oodake ega nõudke kahtlustatava kohta tarbetuid 
üksikasju. Mida vähem teate sihtmärgi isiklikust elust, seda väiksem on 
võimalus saada Stockholmi sündroomi ohvriks (sihtmärgi suhtes 
sümpaatia arendamine). 

Mõned snaiprid arendavad vaimselt vaenu potentsiaalse 
sihtmärgi vastu, nii et lasu sooritamisel ei tekiks kõhklusi. See on 
väga lihtne, kui kahtlustatav on juba tapnud või sandistanud, nagu 
McDonaldsi vahejuhtum San Ysidros. 

Ärge tuvastage barrikadeeritud kahtlusalust või pantvangivõtjat 
tema riietus; ta võis pantvangiga riideid vahetada. Enne pildistamist 
peate suutma eristada näojooni. 


LASTE PAIGUTUS Lase 
eesmärk on võimalikult kiiresti lõpetada kogu kehafunktsioon. 
ÜHE LASKU PEATÜKK. See saavutatakse kõige paremini 
kesknärvisüsteemi, mitte vereringe (süda/veri) või hingamissüsteemi 
(kopsud) tabamisega — kuid need võivad olla ainsad teile 
kättesaadavad sekundaarsed sihtmärgid. 
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Püüdke mõelda MASSI KESKKONNAS peas. Ainuüksi koljuõõne 
traumaatiline šokk peaks osutuma surmavaks. 

Muud kaalutlused on kaugus, nurk, pantvangi lähedus, 
võimalik kuuli kõrvalekalle ja sihtmärgi liikumine. Rühmajuhile aru 
andes olge aus, hinnates, kas saate löögi garanteerida. Pikemad 
lasud (200 jardi+) peaksid olema suunatud kehale, samas kui 
lähemal lasud pähe või selgroole. 

Selles raamatus näidatud kaadrid on ideaalsed, kuid 
mõnikord väga rasked kahtlase liikumise, varjamise või agitatsiooni 
tõttu. Pidage meeles, et laienev, killunev püssikuul, mis liigub 
kiirusega 2000+ jalga sekundis, peab asuma nendest võtmepunktidest 
vaid 2—3 tolli kaugusel, et juhtum lõppeks väga suure tõenäosusega. 
Treenige kõvasti ja arendage enesekindlust, et leida see tabamatu 
kaader. 

Kui kahtlete peaga löömises või kui olete üldse närvis, 
ärge kartke teha kehalaskmist. 

Ärge proovige lasku, kui pantvang, kõrvalseisja või 
meeskonnaliige on otse märklaua taga. Täieliku läbitungimise võimalus 
on vintpüssi puhul liiga suur. 


SEC 


Gy 7) 
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LÄBIRÄÄKIJAD 
On küsitav, kas läbirääkijale tuleks öelda, et teda kasutatakse 
ohtliku kahtlusaluse tõmbamiseks snaipri tabamiseks sobivasse 
asendisse. Mõned läbirääkijad on avalikult öelnud, et nad pigem ei tea, 


sest oht on, et läbirääkija võis pika läbirääkimisperioodi jooksul luua isikliku 


sideme kurjategija või terroristiga. Kui talle öeldakse, et ta peab abistama 
taktikalise valiku tegemisel, võib tema hääles ilmneda mure kahtlustatava 


pärast või tema suuremad jõupingutused leida vastasseisule kiire 
läbirääkimiste teel lahendus. 


Läbirääkija võib snaiprimeeskondade avalikku väljapanekut 
kasutada tehingupunktina. Kui kahtlustatav nõuab snaiprite taandumist, 
asuge lihtsalt paremasse, varjatumasse kohta. 

Kui läbirääkija läheb kahtlustatavaga silmitsi, peaks snaipril 
olema lasu sooritamiseks väga kõrge valmisolek. 

Kui snaiper ei kuule, mida öeldakse, peaks ta jälgima ootamatuid 
muutusi kahtlustatava meeleolus või relva liikumise suhtes. 

Usaldusväärne taktikaline läbirääkija võib eelnevalt korraldada 


käemärke või žeste, mis näitavad, et läbirääkimine on lootusetu ja snaiper 


peaks lasku tegema. Veenduge, et see on CIP-i või meeskonnajuhi 
käsuotsus. 


LASTE JÄRGNE PROTSEDUUR 


Pärast laskmist tulge kohe tagasi sihtmärgile ja valmistuge 


järellaskudeks. Kui kahtlete oma esimese lasu tõhususes, tehke kohe teine 


lask, eriti kui pantvangid või päästemeeskonna liikmed on kahtlustatava 
ohus. 


Vaadake, kuidas teie sihtmärk langeb, et näidata oma pealöögi 


tõhusust. Kui ta jääb lonkama ja kukub otse pikali või kallutab ettepoole, on 


väga suur tõenäosus, et löök sai kohe surmava. Kui ta kukub külili, 
muutsite ta tõenäoliselt vaid osaliselt teovõimetuks. Ainus kord, kui 


näete mõnikord kahtlusalust tagasi visatuna, on see, kui ta saab löögi vastu 


rinda. Iga kogenud jahimees on seda nähtust näinud. 
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Teatage kohe pärast tulistamist komandopostile sõna "Väljalask" 
ja sihtmärgi reaktsioon — seda ülesannet saab kõige paremini täita SO 
või 2 snaiper. 


RÜND 


Rünnakumeeskond peaks lasu koheselt jälgima, et tagada 
sihtmärgi neutraliseerimine ja pantvangide turvalisus. 

Snaiper peaks jääma sihtmärgile ja positsioonile kuni operatsiooni 
täieliku lõpuni. Ta peaks jätkama meeskonna ja kahtlustatavate 
liikumiste jälgimist ja nendest teatamist ning meeskonna või pantvangide 
kaitsmiseks vajaduse korral varustama kattetuld. 

Kui olukord muutub dünaamiliseks, peaks snaiper olema valmis 
ümber asuma soodsamale positsioonile. 

Mõned snaiprid eelistavad laskuda alla ja näha oma töö tulemusi, 
teised aga jätavad selle kuriteopaiga inimeste hooleks ja püüavad jääda 
isikupäratuks. 

Kirjutage oma aruanne niipea kui võimalik, logides sisse kõik asjakohased 
varustus ja ballistiline teave, kui see on värskelt meeles. 

Teie relvapäevik ja tegevuspäevik muutuvad nüüd väga olulisteks 
dokumentideks. 

Jääge rahulikuks ja rääkige ainult oma komandöri või määratud isikutega 
uurimisrühm. Vältige riietusruumi juttu ja ajakirjandust, kuni uurimine on 
lõppenud. (Agentuur ja teised meeskonnaliikmed peaksid tegema kõik 
endast oleneva, et säilitada snaipri anonüümsus, et kaitsta teda ja tema 
perekonda tarbetu sotsiaalse ja meedia surve eest.) 


Kogu olukord muutub nii snaiprile kui ka tema perele väga 
väsitavaks. Oodata unekaotust; see on normaalne. 

Arutage avalikult oma mõtteid ja tundeid oma agentuuri 
psühholoogiga; ta võib sel ajal suureks abiks olla. Ärge tehke seda viga, 
et blokeerite oma perekonda või kasutate alkoholi. 

Tulistamise järgse trauma kohta on köited kirjutatud, nii et ma 
jätab selle asjatundjate hooleks. (alates Sniper, Counter Sniper) 


Ülaltoodut teavad ja praktiseerivad CIA, FBI, KGB, 
maffia, SWAT, MOSSAD ja sõjaväe snaiprid. Nüüd tead 
seda ka. 
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Teid aitas just Ku Klux Klan. 
Kui teeme head — keegi ei mäleta. Kui juudid- 
meedia meid laimab — keegi ei unusta. 


Kuid meid ei hirmuta laim, laim ega 
juudiviha. 


Oleme mehed ja naised, kes peavad oma Kinni 


väga-väga suurepäraseks. 

Kountry, Kin ja Kristus on meie vapper kare. 
Aga kust sa meid leiad? Vaata! Vaata! 
Nähtamatu Impeerium on kõikjal! 
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See leht on mõeldud ainult köitmiseks ega ole valmis 
paberkandjal brošüüri osa. See lehekülg, Ik 33, on mõeldud 


ainult elektrooniliseks versiooniks ja ei ole trükitud versiooni 
osa. Pabervoldiku avaldamiseks toimige järgmiselt. 


Isiklikuks kasutamiseks või edasimüügiks mõeldud brošüüri 
tegemiseks murdke esmalt pooleks kaheksa 8,5"x11" paberilehte. 
Virna need brošüüriks ja nummerdage iga leht vahemikus 1 kuni 
32. Need on brošüüri aluslehed . 


Järgmisena printige kõik brošüüri lehed Adobe Acrobati 

failist välja. Ärge valige printimisvalikut ,Sobitalehele”- 
Prindi portreedina, Letter-formaadis paber, mustvalge, 300 

dpi, pooltooniga. Lõigake iga leht 5,5x8,5" suuruseks. 

Seejärel asetage vundamendilehed tasaseks ja kleepige iga 
prinditud leht vundamendi brošüüri vastavalt nummerdatud 
tühjale lehele. See on teie põhikoopia printimiseks. 


Nüüd saab neid lehti viia igasse koopiapoodi, kopeerida mõlemalt 
poolt suvalises koguses ja kokku panna voldikuteks. Klammerdage 
lehed pika kaelaga klammerdaja või sadulõmblusklammerdaja 

abil voltimiskohas kokku ja teie brošüür on teie koopasse 
levitamiseks või üldsusele müügiks valmis. 


See leht on mõeldud ainult köitmiseks ja ei ole 
osa lõplikust paberkandjal brošüürist. 
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